SCHEDA TECHNICA GIOCHI A MOLLA IN POLIETILENE
Modello: Trenino cod. 606

DATI TECKICE: Eb dhusac 0 - 12 ARMI
Peso Ky 25,00

CERTARICATIONE: || giooa o molla & stabo progatisio o nealzato seoondo guanio previsio dalla romativie ERA 17618 2008 o cofficato con marchio
TUY RHEINLAMD
DESCRIZNONE DETTAGLIATA DEN COMPONMENTT:

» Lasagoma dal gioco a molka & stala realizzata inbaramens in polietilers PE-HD colorado in masas, ad akta denaild & complataments rdoclabie.

» Gl accessor] quall s manopole per mani & piedi sono anch'essi realzzati in polistilens PE-HD & la lom superfice & resa anli-scivolo per garantins
una miglior presa.

= |l polistilens & tratiato contra | raggi UV 2 presenta solidils alla luce su scala di lana 1 a8, con valons B

» |l gruppo molla con Slo da 20 mm & bastato o corificato ed & ancorato alke estremith tremite il sisterma SPRING DISK

* La staffa a U breveitata In mylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata alo sping=disk garantiscs ka perfetta unicra # tenuta ta gruppo
moia # la sagoma dal glacn

# Il supporio di fissaggio & terma & deto da una mbusta imelaletura in Bcclale successivemanta zincata a celoo 8 garanzia of wna forte resistenza
coniro la comosiona, InMamata & Nesats alo aping-dsk garantisce l'ancomaggie dall” inbara gloco &l tamand.

* Oplional basa suloporiants removibile par intemd di homa circolas in poliurelane con inserle composie da un panneds in mdl @ una pigsta n
metalla di 8p. 5 rmm da Ssaare alio spint Gk

# La ferramanta utiizzata per montam il gicco a malia & in acciaio inox @ sacialo rincato.

RICAMBL: Tulfi | compananli del gicco & malla sano disponibili come parfl d ricambic. Eveniuall companenti danneggiati devono essere sosliluili sole
can parti di fcambio ongiral
FOSA IN OPERA: || glooo a malia va Intamabo come desortto in figum o montato su apposita base autoportamin

MANUTENTIONE: 5i consijlia Meffettuazions o conlroll & manubanzions come previslo dalla EM 1178-T22008
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Biluma:

Scavo @ 450 x 450 prof,




